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Stora utmaningar

Nyanläggning    3-4 miljarder / år 

Förnyelse ca 2 miljarder / år

Klimatanpassning  ?? Samhällskostnader / 

finansiering? 

Hur kan vi projektera, anlägga och kontrollera

så att ledningarna håller i 100 - 150 år?



Nära samverkan 

4S – Svenskt Vatten 

Korrosionskurs – nästa år



C_IVL2015-B2223, ArbetsmiljöVA –
Arbetsmiljöverktyg om arbetsmiljö i ledningsnätet

• arbetsmiljova.se 

• Arbetsmiljörisker vid 
arbete i ledningsnät.

• Exempel:
Rutinerför evakuering 
ur brunnar, tunnlar och 
ledningar.
Rutiner för bygg- och 
anläggningsarbete
Rutiner för arbete i 
tunnlar

http://www.arbetsmiljova.se/


4S representerar Svenskt Vatten om

standarder för plaströrssystem

SIS TK 198 för:

CEN TC164: Vattenförsörjning

CEN TC165: Avloppshantering

SIS TK 226 för 

CEN TC155: Plaströrssystem

(Tomas Helenius, Fredrik Johansson)

Engagemangsnivåer: 

beslut om Sveriges röstning via 

deltagande I spegelgrupper

remissnätverk för standards inom 

en eller flera WGs

expert i CEN “TC” eller “WG”



4S och Svenskt Vatten deltar i 

nordisk referensgrupp om 

kvalitetsmärkning av plaströr:

Nordic Poly Mark, NPM –

nordiskt kvalitetssystem 
Märks med Nordic Poly Mark:



Materialfrågan ständigt aktuell



Är rören rotsäkrare idag?



Behov av revidering…  PE 80, PE100, etc..
- en överraskning kom i form av  volymökning , 3 - 6 %

P78: Polyolefiner: PE, PP, PB

(krypning förekommer)

P79: gjutjärn, stål, betong, 

PVC och GAP

(ingen eller ringa krypning)



Ledningslängd i svenska

kommuner, meter/person
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Förnyelseprojektet

Kan laddas ned från:

http://www.svensktvatten.se/Vattentjanster/Rornat/

Strategisk-fornyelseplanering-av-VA-nat/



Läckor på vattenledningar,
antal/km ledning
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Förnyelsetakt för hela landet 

– i Mkr och km, samt önskvärd nivå

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

2009 2010 2011 2012 2013

kmM
kr

förnyelsekostn Mkr

förnyade km

Data från VASS



15

Svenska allmänna vattenledningsnätet:

1,8 varv runt jorden 

Längd: 71 000 km allmänna vattenledningar 

lägg till minst 50-60 % för allmänna och privata servisledningar:

totalt: ca 110 000 km



Även små läckor ger stora volymer
(Räknat vid 50 meters vattentryck i ledningarna)
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Ett hål stort som en tändsticka på var 

4,1 km eller 2,8 km kan förklara 

10 % resp 15 %  verkligt utläckage 

Så här det uträknat:, ex 10 % utläckage

Vattenförluster i snitt 20 %, varav utläckaget bedöms vara 10 -15 %, säg 10% 

Utläckage 10 % av totala årsproduktionen:

10% av 837 000 000 m3 /år = ca 84 000 000 m3/år

Omräkning till m 3/km och dygn:

84 000 000 m3/ 110 000 km / 365 dagar =

ca 2,1 m3 / km och dygn

8,6 m3/dygn (utläckage ur ett hål stort som en tändsticka) / 2,1 m3/km o dygn=  

ca 4,1km)



Stopp på spillvattenförande 

huvudledning, antal/km ledning

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

2009 2010 2011 2012 2013

< 10 000

10 000 - 25 000

25 000 - 50 000

50 000 - 100 000

100 000 - 200 000

> 200 000

Data från 

VASS



Vattenförluster (%), medelvärde för 

hela landet
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Uppskattning av 

förnyelsekostnader 
SVU 2011-13



Revidering P39

• Upplägg motsvarande 

VA-chefens 

verktygslåda?

• Intervjuer under hösten

• Workshop

• Nivåer på ”lagom” 

underhåll
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P104 ”Urban 

nederbörd”

P110 ”Funktionskrav, 

policy och 

dimensionering” 

P105 ”Hållbar 

dag-/dränvatten”

”P90 har snart ersatts med tre!”
Helhetssyn, klimatutmaningen, VA:s roll i helheten, 

Dagvatten en fråga för samhällsplaneringen

DEL 1 DEL 2


