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          GJUTNA SKRAPOR 

• För nöt– och svinstallar, för fast– och flytgödsel. 
 
• Skraporna är flytande infästade i u-balken och klarar av 
 både stora halmmängder och tunnflytande gödsel. 
 
• Inga bussningar eller leder som slits, ingen tapp. 
 
• Fäller ut snabbt. 
 
• Stålgjutna skrapor med 5 års garanti. 
 
• Lång livslängd trots aggressiv miljö. 
 
• Finns i olika standardlängder och som reservdelsskrapor, 
 enkelt att byta enstaka skrapor. 
 
• Lättmonterade, slitstarka och servicevänliga. 

HYDRODOX-tryckaren i kombination med TUNA s gjutna skrapa 
och den rostfria TUNA-slangen är marknadens effektivaste 
tryckutgödsling. 
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• Skrapbanor 
 levereras i enkel– eller dubbelutförande. En komplett skrapbana kan monteras i alla 
 befintliga utgödslingsanläggningar. 
 

• Reservdelsskrapor 
 gör det enkelt att byta enstaka skrapor även mitt i skrapbanan. 
 
• Ändskrapor 
 behövs när det inte finns plats för något vändläge. Monteras i änden på skrapbanan. 
 
• Skyddslådor 
 Ökar livslängden på cylindern och förebygger skador på djur och människor. Vi har 
 Ingjutningslådor och toppmonteringslådor som skruvas fast i rännväggen. 
 
• Hydraulcylindrar 
 har högklassigt rostskydd på rör och kolvstång. Delarna rostar ej ihop och det är lätt 
 att byta packningar. Mot pristillägg kan ett extra högklassigt rostskydd fås.  
 Kan anpassas till andra utgödslingsfabrikat. 
 
• Styrningar 
 förhindrar att gödsel packas mellan balk och rännsida. Även för skrapbanor under 
 spalt, så att kolvstången inte böjer sig. Under spalt används ok som styrning. 
 
 

Dubbelskrapor under spalt. Enkelskrapor i kulvert.  Gödselränna med nedsläpp. 
            Hydrauliken ligger i en 
            ingjutningslåda. 


