GMRO

Anvéandarinstruktion for
bilvarmaruttag typ ATE-B

utrustade med 1 jordfelsbrytare och 2 dvérgbrytare

Dvéargbrytare

Om denna ér tillslagen
skall vippan peka uppét.

| héindelse av oft automat-
sakringen har l8st ut skall
vippan féras nedét, sé
léngt det gér och dérefter
tryckas énda upp igen

Knappar ~
for att stega tiden

framét eller bakét

Jordfelsbrytare
Om denna értillslagen
skall vipparmen peka
uppdt

Testknapp

Denna skall man trycka
pé var 6:e ménad och
kontrollera att jordfels-
brytaren l6ser ut

Display

RESET knappar

Instélining av klockan

Sé har gor du:

Hall in b&da knapparna tills siffrorna bérjar blin-
ka. Stega tiden med hjalp av knapparna, framat
eller bakaét, tills rétt tid visas. Efter ndgra sekunder
slutar siffrorna aft blinka.

Avresetiden

S& hér gér du:

Tryck in en av knapparna under ditt uttag. Avrese-
tiden visas. Stega tiden med hijélp av knapparna
tills réstt avresetid visos. Efter ndgra sekunder visas
aktuell tid igen.

Tillslagstiden
d&r 3 timmar fére instélld avresetid. Instéllningen
ar repeferande.

Elekironikstérningar, RESETfunkdion

Vid eventuella stérningar i elektroniksystemet och

innan man kontaktar installatér, kan man utféra

en total nollstéllning av systemet:
Hé&ll knapparna >> och << placerade nér-
mast displayen, nedtryckta samtidigt i minst 3
sekunder. Efter denna tid visas i displayen fyra
blinkande nollor och ett fast sken frén kolon.
Systemet &r dé nollstéllt och avresetiden visar
07:00, fér b&da anvéindarna, Instélining av
klocka och @ndring av avresetid kan dé& utfdras
enligt tidigare instruktioner.
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