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vérmeétervinningssystem VEVEX
projekteringsunderlag, drift och skotsel

ALLMEANT

SVABs vérmedatervinningssystem VEVEX &r et energi-

taming vid genomgangar av diffusionsspéarr se bild 14

besparande fran- och tilluftssystem avsett fér villor och / 1'Rad och anvisningar vid montering av virmeéater-

radhus. -

Aggregatet far endast anslut@s{iﬁ' luftbehandlings-

‘system grupp B enligt SINDF's10-1976 § 54.

Radiatorsystemet dimension‘eI?S sdsom om aggregatet
fungerar som fran och tilluftsys QM utan vérmeéter-
inming.

MONTERING

Lémpligt &r att montera aggregdte. . samband med— -
isolering av bjdlklag. Se ventilationsritning angaende
montage av kanalen i bjalklag och schakt Angdende

AGGREGATBESKRIVNING
Figur 1.
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vinningssystem VEVEX",
Férbered elinstallationen genom att montera tomrér
for elledningar frn husets elcentral till VEVEX-aggre-

-gatet och fran VEVEX-aggregatet till kokskipa éver

spis. Elinstallationen utféres av behdrig montér enligt
elschema, se "installation och sk&tselanvisning
kékskapa”. Kontrollera méjligheterna att montera kon-
densvattenavlioppet enligt "Rad och anvisningar vid
montage av virmeatervinningssystem VEVEX"

bild 28 och 29. Montering av systemet beskrivs
ingaende i "rad och anvisningar vid montering av
varmedtervinningssystem VEVEX".

1. Hélje

2.Lucka

3. Draneringsanslutning

4. Till- och franluftsfilter

B. Atervinningskassett

6. Flaktpaket

7. Komponentlada med
elelement

8. Kopplingsplint

9. Kanselkropp f6r termostat

4. Till- och franluftsfilter
330x 290 mm.

@

OBS! Dranering utlopp under badkaret.

Aggregatets hélje och luckor &r tillverkade av galva-
niserad stélplat och utvédndigt isolerat med 30 mm
mineralskivor brandteknisk klass AlS,

Dréneringsanslutning finns f&r stdende och liggande
montage. Aggregatet levereras med draneringsnippel
monterad for stdende montage. Till- och franluftsfilter
tillverkas av stickad aluminiummatta.

Atervinningskassetterna av tvarstrémstyp dr uppbyggda

av aluminiumlameller till ett antal korslagda kanaler
som skiljer till- och franluften att beréra varandra.
Gavlar och hémprofiler i kassetterna ar tillverkade av

galvaniserad stalplat. For att underldtta demontering
av kassetterma ar dessa férsedda med handtag.

Till- och franluftsflakten av radialtyp &r sammanbyggd
till en enhet, och har gemensam motor

Flaktpaketet &r tillverkat av galvaniserad stalplat
Service underlattas av att hela paketet Jitt kan dragas
ur aggregathdéljet. '

Aggregatets elektriska detaljer &r sammanbyggda

i en box av plugg-in typ, och innehaller skyddsbrytare,
skyddstermostater med mera. Aven aggregatets ele-
ment for avirostning och tillskottsuppvarmning med en
effekt av 1kW &r monterat pa boxen




