IT-117 Kylarglykol R6d Longlife Sidalav7

SAKERHETSDATABLAD

IT-117 Kylarglykol Rod Longlife

Séakerhetsdatabladet &r i enlighet med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om &andring
av Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvardering, godkannande och
begrénsning av kemikalier (Reach)

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

Utgivningsdatum 07.11.2002

Revisionsdatum 08.06.2016

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn IT-117 Kylarglykol R6d Longlife
Artikelnr.

GTIN-nr.

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och

anvandningar som det avrads fran

Anvandningsomrade Frysskyddsmedel.

Relevanta identifierade anvandningar SU21 Konsumentanvandning Privata hushall (= allménheten = konsumenter)
SU22 Professionell anvandning Alliméant tillgangligt (administration, utbildning,
underhallning, service, hantverkare)

PC4 Frostskydd och Avisningsprodukter

Kemikalien kan anvéndas av Ja

allmanheten

Kemikalien anvands endast av av Nej

allmanheten

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sékerhetsdatablad
Foretagsnamn Innovateam AB

Postadress Ostergardsgatan 16

Postnr. 524 32

Postort Herrljunga

Land Sweden

Telefon 072-7149073

Fax

E-post anders.johansson@innovateam.se

Webbadress http://www.innovateam.se

Org.nr. 556951-7203

Kontaktperson Anders Johansson

1.4. Telefonnummer for nédsituationer

Nodtelefon Ring giftinformationscentralen dppet 0 - 24:Tel 112

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering enligt (EC) No Acute tox. 4; H302
1272/2008 [CLP/GHS] STOT RE2; H373
Eye Irrit. 2; H319

2.2. Markningsuppgifter

Faropiktogram (CLP)
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Sammanséttning pa etiketten
Signalord
Faroangivelser

Skyddsangivelser

2.3. Andra faror

Beskrivning av risk

1,2-Etandiol:60 - 95 %

Varning

H302 Skadligt vid fortaring.

H319 Orsakar allvarlig égonirritation.

H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.

P202 Anvand inte produkten innan du har last och forstatt
sakerhetsanvisningarna

P264 Tvatta handerna grundligt efter anvandning.

P270 At inte, drick inte och rok inte nar du anvander produkten.

P301+P312 VID FORTARING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller
lakare om du mar daligt.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skdlj forsiktigt med vatten i
flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gér latt. Fortsatt att skélja.
P405 Forvaras inlast.

P501 Innehallet/behallaren lamnas in i enlighet med lokala bestammelser.

Mycket giftigt: risk for mycket allvarliga bestdende halsoskador vid fortaring.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar
3.2. Blandningar

Amne
1,2-Etandiol

Kalium-2-etylhexanoat

Kalium succinat

Amne, kommentar

Identifiering Klassificering Innehall
CAS-nr.: 107-21-1 Acute tox. 4; H302 60 - 95 %
EG-nr.: 203-473-3
Indexnr.: 603-027-00-1
CAS-nr.: 3164-85-0 Skin Irrit. 2; H315 <3%
EG-nr.: 221-625-7 Eye Dam. 1; H318

Repr. 2; H361d
CAS-nr.: 22445-04-1 Skin Irrit. 2; H315 <1%

Eye Irrit. 2; H319
STOT SES3; H335
H373 &r tillagt av tillverkaren med avseende pa CAS-nr: 107-21-1.

AVSNITT 4: Atgéarder vid forsta hjalpen
4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Inandning
Hudkontakt
Ogonkontakt

Fortaring

Personen skall vila i frisk luft under uppsyn. Vid obehag uppsok lékare och

tag med sékerhetsdatabladet.

Tag av fororenade klader. Tvéatta huden med tval och vatten. Kontakta lakare
om besvar kvarstar.

Avlagsna eventuella kontaktlinser fére skoljning. Skolj genast med vatten i
flera minuter. Kontakta lakare om irritationen kvarstar.

Medvetslos person: FRAMKALLA EJ KRAKNING! Kontakta genast lakare. Om
personen &r vid medvetande: Skolj genast munnen och drick rikligt med
vatten. Framkalla krakning om personen inte ar medvetslds. Skolj ater munnen
och drick 1-2 glas vatten och 40 ml etanol (alkohol). Den skadade
transporteras genast till sjukhus. Tag med sakerhetsdatabladet.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Information till halsovardspersonal

Vilka symtom man far och nar de kommer beror pa hur mycket etylenglykol
man fatt i sig. Det &r inte sakert att man ser nagra symtom, och nar
symtomen val satter in kan det redan vara for sent for behandling.
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Akuta symptom och effekter Berusning utan alkoholdoft, krakningar och medvetandepaverkan.

Fordrojda symptom och effekter Den forgiftade borjar hyperventilera pa grund av en ofta mycket grav
metabolisk acidos. Obehandlat leder tillstandet till utveckling av njursvikt,
hjarnédem samt i véarsta fall cirkulationsstillestand och dod.

4.3 Beskrivning av omedelbar medicinsk behandling och séarskild behandling som

eventuellt kravs

Specifik information om motgifter Etanol blockerar nedbrytning av etylenglykol till de toxiska metaboliterna
glykolat och oxalat

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel Pulver. Skum. Koldioxid (CO2). Vattenspray eller dimma.

Olampliga brandsléackningsmedel Anvand inte riktad vattenstrale

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra

Brand- och explosionsrisker Vid upphettning och brand kan giftiga &ngor/gaser bildas.

Farliga forbranningsprodukter Koldioxid (CO2). Kolmonoxid (CO). Metalloxider.

5.3. Rad till brandbekampningspersonal

Brandslackningsmetoder Anvand andningsskydd med slutet system nar produkten ar utsatt fér brand.

Anvand sarskilda skyddsklader. Vanliga skyddsklader ej tillrackligt. Anvand
vatten for att kyla utsatta behallare och for att sla ner angor. Flytta behallare
fran brandplatsen om detta kan ske utan risk. Om mgjligt, bekampa branden
fran skyddat lage.

Andra upplysningar Brand i slutna utrymmen far endast bekampas av utbildad personal.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nddsituationer

Personliga skyddsatgarder Anvand skyddsklader som angivits i punkt 8 i databladet. Undvik inandning av
angor och aerosoler och kontakt med hud och 6gon. Varning! Produkten ar
giftig. Vid spill: se upp fér hala golv och ytor.

6.1.1 FOr annan personal &n raddningspersonal

Personliga skyddsatgarder Se punkt 8

6.1.2 FOor raddningspersonal

For raddningspersonal Se punkt 8

6.2. Miljoskyddsatgarder

Miljoskyddsatgarder Undvik utslapp i avlopp, pa marken och i vattenmiljo.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

Rengdéringsmetod Absorbera i vermikulit, torr sand eller jord och fyll i behallare. Behallare med

uppsamlat spill skall vara noga méarkt med innehall och
varningsmarkning/Faropiktogram.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Andra anvisningar Se punkt 13, avfallshantering.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Forsiktighetsmatt for saker hantering

Hantering Undvik langvarig hudkontakt. Byt nedsmutsade klader. Undvik inandning av
angor/sprutdimma.

Skyddsatgarder

R&d om allmén arbetshygien Noggrann personlig hygien ar nédvandig. Tvéatta hander och tillsmutsade
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omraden med tval och vatten innan arbetsplatsen lamnas.
Forstahjalpsutrustning inkl. 6gonspolflaska skall finnas pa arbetsplatsen.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oforenlighet
Lagring Forvaras i tattsluten originalférpackning.
Speciella egenskaper och risker Giftig

7.3 Specifik slutanvandning
Sarskilda slutanvandare

ransning av exponeringen/personligt skydd
8.1 Kontrollparametrar
Hygieniska gransvarden

Amne Identifiering Varde Ar
Etylenglykol CAS-nr.: 107-21-1 Nivagransvarde (NGV): 10 2015
EG-nr.: 203-473-3 ppm
Indexnr.: 603-027-00-1 H H: Amnet kan latt

upptas genom huden
Nivagransvarde (NGV): 25
mg/m3

H H: Amnet kan l4tt upptas
genom huden

KGV: 40 ppm

H H: Amnet kan latt upptas
genom huden

KGV: 104 mg/m3

H H: Amnet kan l4tt upptas
genom huden

Ovrig information om grénsvarden Gransvarden enligt AFS 2015:7.

8.2 Begransning av exponeringen

Begransning av exponeringen pa Det rekommenderas, att det finns tillgang till tvattstall med tillhérande tval,
arbetsplatsen rengdringskram och fet kram. Det skall finnas tillgang till 6gonspolning.

Sakerhetsskyltar

-

i

Andningsskydd

Andningsskydd Andningsskydd behdovs inte under normala anvandningsférhallanden.
Handskydd

Handskydd Gummihandskar rekommenderas.

Ogon-/ ansiktsskydd

Ogonskydd Skyddsglasogon eller ansiktsskdrm bor anvandas vid risk for stéank.
Hudskydd

Hudskydd (av annat 4n handerna) Vid stankrisk skall forklade eller speciella arbetsklader anvandas.

Andra upplysningar

Andra upplysningar Ta genast av alla nedsténkta eller fororenade klader. Tvatta arbetskladerna

innan de anvéands igen. At, drick eller rék inte under hanteringen.

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper
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Fysisk form

Farg

Lukt
Smaéltpunkt/smaltpunktsintervall
Kokpunkt/kokpunktsintervall
Flampunkt

Explosionsgrans

Angtryck

Kommentarer, Angtryck
Angdensitet

Kommentarer, Angdensitet
Relativ densitet

Beskrivning av losningsforméga
Foérdelningskoefficient: n-
oktanol/vatten

Kommentarer, Férdelningskoefficient:

n-oktanol / vatten
Sjalvantéandningstemperatur
Viskositet

9.2 Ovriga uppgifter

Vatska

Rod.

Ingen.

Varde: -12 °C
Varde: 187 °C
Varde: 124 °C
Varde: 3-15 %
Varde: 0,07 kPa

vid 20 grader C.
Varde: 2,6

luft=1

Varde: 1,10-1,13 kg/I
Fullstandigt I6sligt i vatten.
Varde: -0,3

(log Pow)

Varde: > 400 °C
Varde: 23 cSt

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

10.2 Kemisk stabilitet
Stabilitet

Stabil vid normala temperaturer.

10.3 Risken for farliga reaktioner
10.4 Forhallanden som ska undvikas

Forhallanden som skall undvikas

10.5. Oférenliga material
Material som skall undvikas

Undvik kontakt med oxidations- och reduktionsmedel.

Inga speciella.

10.6 Farliga sénderdelningsprodukter

Farliga sénderdelningsprodukter

Inga speciella.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Toxikologiska data for amnen
Uppskattning av blandningens akuttoxicitet

Oral

Potentiella akuta effekter
Inandning

Hudkontakt

Ogonkontakt

Fortaring

Mycket giftig 1,5 - 2 ml / kg kroppsvikt kan vara dédlig dos.

Aerosoler irriterar luftvédgarna och kan medféra hosta och andningsbesvar.

Latt irriterande. Verkar avfettande.

Kan verka irriterande och framkalla rodnad och sveda.
Farligt: majlig risk for bestdende halsoskador vid fortaring. Kan ge lever-
och/eller njurskador. Aven sma mangder kan vara livsfarliga.

Fordrojda effekter / upprepad exponering

Fortéring

Hyperventilation, njursvikt som kan leda till déden.

Cancerogen, Mutagen och Reproduktionstoxisk

Cancerframkallande
Reproduktionstoxicitet

Det finns inga bevis for cancerframkallande egenskaper for detta &mne.

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses
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vara uppfyllda.

Symtom pa exponering

| fall av fortaring Berusning utan alkoholdoft, krakningar och medvetandepaverkan.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Akut vattenlevande, fisk Véarde: 45760 mg/l
Testmetod: LC50
Fiskarter: Qncorhynchus mykis
Varaktighet: 96h

Akut vattenlevande, alg

Akut vattenlevande, Daphnia Véarde: 34400 mg/l
Testmetod: EC50
Daphnia, art: Daphnia magna
Varaktighet: 48h
Ekotoxicitet Produkten forvantas inte orsaka risk for skadliga effekter i miljon. Anses inte
vara giftig for fisk.
Toxikologiska data for amnen

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Kemisk syreférbrukning (COD) Varde: 0,67

Biologisk syreférbrukning (BOD) Varde: 5

Persistens och nedbrytbarhet Produkten ar latt bionedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsformaga

Bioackumuleringsférmaga Produkten &r inte bioackumulerande.
Biokoncentrationsfaktor (BCF) Varde: 3

12.4 Rorlighet i jord

Rorlighet Produkten ar vattenléslig och kan spridas i vattenmiljén.
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-beddémningen

PBT-beddmning, resultat Klassificeras inte som PBT / vPvB av nuvarande EU kriterier.

12.6 Andra skadliga effekter

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Specificera lampliga metoder for Lamnas for destruktion enligt lokala foreskrifter. Godkant

avfallshantering avfallsdeponeringsstalle i forseglade behallare.

Relevant avfallsférordning SFS 2011:927

Produkten ar klassificerad som Ja

farligt avfall

Forpackningen ar klassificerad som  Nej

farligt avfall

EWC-kod EWC: 160114 Fryspunktsnedsattande vatskor som innehaller farliga amnen
Andra upplysningar Forpackningen bor samlas upp for ateranvandning. Forpackningen skall vara

tom (droppfri).

14.1. UN-nummer

Kommentar Inte relevant.
14.2 Officiell transportbendmning
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Anmarkning Inte relevant.

14.3 Faroklass for transport

Anmarkning Inte relevant.

14.4 Forpackningsgrupp

Anmarkning Inte relevant.

14.5 Miljofaror

Anmarkning Inte relevant.

14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder for anvandare
Sarskilda sakerhetsforeskrifter for Ingen information.

anvandare

14.7. Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Annan relevant information.

Annan relevant information. Produkten omfattas ej av internationella eller EU regler gallande transport av
farligt gods (IMDG, ICAO/IATA, ADR/RID).

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nér det géller sékerhet,

hélsa och miljo

Referenser (lagar/férordningar) Europaparlamentets och radets férordning (EG) 1272/2009 (CLP) om
klassificering, méarkning och férpackning av @mnen och blandningar.

15.2 Kemikaliesadkerhetsbedémning

En Kemikaliesdkerhetsbedémning Nej

har utforts

CSR kravs Nej

AVSNITT 16: Ovrig information

Leverantdrens anmérkningar Upplysningarna i detta sakerhetsdatablad baseras pa de upplysningar som vi

kant till vid tidpunkten for utarbetandet av sakerhetsdatabladet och de har
getts under férutsattningen att produkten anvands under de angivna
forhallanden och i 6verensstammelse med det anvandningssatt som
specificeras pa forpackningen eller i relevant teknisk litteratur. All annan
anvandning av produkten, ev. tillsammans med andra produkter eller
processer, sker pa anvandarens eget ansvar.

Klassificering enligt (EC) No Acute tox. 4; H302;
1272/2008 [CLP/GHS] Eye Irrit. 2; H319;

STOT RE2; H373;
Lista 6ver relevanta H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.
Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 H335 Kan orsaka irritation i luftvédgarna.
och 3) H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H361d Misstanks kunna skada det ofédda barnet.

H302 Skadligt vid fortaring.

H315 Irriterar huden.

H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering

Upplysningar som har lagts till, Andring i féljande rubriker: 5,8,11,13.
raderats eller reviderats

Version 11

Ansvarig for sékerhetsdatablad Innovateam AB

Utarbetat av Anders Johansson
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